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背景技術: 

傳統鏡頭的作動方式: 

傳統鏡頭是一個非常複雜的機械式外筒，中筒，內筒來實現自動變焦

鏡頭。

然而，在變焦的過程中光學路徑並非以線性方式進行而是以一種非線

性的運動來作動如附圖。

本發明的重點是改變鏡頭的光學機械結構，驅動方式，鏡片的設計，

組裝，驗証方式。



發明內容: 

001 : 
所有鏡片的運動方式可程式: 每一個鏡片都可以單獨加以電子和軟体控制其行為，包含運動方式，速度。
可以減少開發時間和鏡片組合的彈性。

002 
速度快: 本發明改善傳統的傳動方式，利用線性馬達驅動一個以直線方式進行。中間不需複雜的機械結構，
可以提高反應速度為傳統的數倍以上。

003 
精度高 1 (本發明利用簡單精密的機械結構，排除傳統的鏡筒旋轉，組裝，傳動等多元件製造誤差和組裝
誤差)

004 
精度高 2 (本發明利用光學尺和數位解碼器，加強傳統結構無法克服的精度誤差精度高 2 (本發明利用光學尺和數位解碼器，加強傳統結構無法克服的精度誤差

005 
成本低 ( 因為不需複雜的結構所以可以降低製造的成本

006 
防水性極高 (IP 65 ) 軍事鏡頭，車載鏡頭，戶外鏡用。

007 
磁力感應直線驅動，而非傳統機械旋轉驅動。

008
壽命長: 因為不需要用膠水固定 因此不會受環境溫度影響。

009
溫度大的環境 : 溫差可達 80度 而不會影響光學性能。



傳統典型的設計方式

以下圖式是某一型典型的機械結構一個有七片鏡片的變焦鏡頭至少需有

四層以上的套筒機械結構齒輪齒條和筒溝 組成



本發明的重點是將所有的鏡頭安裝在一個密閉的鏡筒內。

穩固的線性滑軌上。

每一組鏡片組，皆可單獨依程式各別動作。

鏡片的移動是經由外部的磁鐵帶動內部的鏡座快速非接觸的運動。

特別一題的是本發明，可以適用於大部分的鏡頭規格，而且，當鏡頭的設計改變時，只需改變可程

式的參數即可產生新的鏡頭。

每一個鏡頭都可以依生產出來的鏡片品質加以精度優化修正至軟体參數內。



每一個鏡片座是一個具有預載彈力彈簧加以固定。

當鏡頭在戶外的環境例如 : 車載鏡頭。當溫差在 80 度的變化
也不會造成鏡頭因為溫度的變化產生變形。



如圖 17 所示傳統的連續變
焦鏡筒是由複雜的數學模式

經由複雜的機械加工讓鏡片

延著這個空間的曲線轉換為

直線運動，以改變焦距。

實際上在四軸加工這條曲線實際上在四軸加工這條曲線

非常困難，誤差也很大。

本設計利用每個鏡片都具有

單獨的運動數學模式改善機

構上的誤差。所以不會相互

受到機構誤差的影響。

加上本設計利用鏡筒上的光

學尺或解碼器encoder 來作
精密的定位












