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背景: 

台灣的土地成本日益提高。廠房的成本也越來越貴。

本設計就是要提高廠房的利用率。提高運作的效率。

本設計利用氣浮的原理，將很重的貨架 “浮起來” 只需原物体 1/1000 的力
量就可以移動整個貨架。而且可以任意方向移動。

本方案貨架間，不需預留堆高機的搬運空間，可以提高使用率數倍以上。

本方案不需改變原來的貨架。(型式) (高度)(寬度)(數量) (重量)

優點: 
1，與地板沒有磨擦力
2，不需軌道
3，快速移動
4，輕鬆搬運
5，不需維修
6，沒有死角。
7 ，不需電力。



專利重點: 

1，一種氣浮裝置，可以在原有的貨架底座上加裝，即可改變其運作
方式。提高空間的利用率。

2，利用氣浮原理，讓重物浮起來。與地面沒有磨擦力。

3，不需複雜的馬達傳動也不需維修。不需軌道，即可輕松搬運。

4，不需要預留堆高機的空間。4，不需要預留堆高機的空間。



這是傳統的貨架中間需預留走道。



這是一個重型移動式貨架的設計圖。

使用前必需在地板施工，預埋很複雜的軌道和驅動方式。維修費高。







舊形的貨架必需要預留堆高機進出的空間新型貨架不需堆高機

進出可以直接以氣浮省力的方式將貨架拉出來直接搬運

可以提高空間利用率二倍以上。而且地板不需作軌道。



舊型移動式貨架，需預留堆高機活動的空間地面需埋軌道只限製在一個方向

運動如果需中間某一個貨架需移動大部分的貨架複雜速度慢



本設計只需要每一個貨架下面加裝氣墊板即可輕松搬運 規格: 

直徑300mm: 
壓力2bar 
荷重: 500kg

直徑: 500mm
壓力: 2bar 
荷重: 1500kg





利用本專利的特殊氣浮裝置只需要在原有的貨架上加裝一個氣浮裝置

即可很輕鬆搬移貨架。重量可達數十噸。
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【新型摘要】 

【中文新型名稱】  氣 浮 式 倉 儲 系 統  
 

【中文】 

一 種 氣 浮 式 倉 儲 系 統 ， 適 用 於 一 支 撐 面 ， 並 包 含 至 少 一 適 用 於

承 載 物 料 的 貨 倉 ， 及 一 浮 動 裝 置 。 該 浮 動 裝 置 可 卸 離 地 連 接 於 該 至

少 一 貨 倉 且 位 於 該 支 架 單 元 與 該 支 撐 面 間 ， 並 包 括 一 承 載 單 元 ， 及

一 連 接 於 該 承 載 單 元 且 界 定 出 至 少 一 充 氣 空 間 的 氣 墊 單 元 。 當 氣 體

填 充 於 該 至 少 一 充 氣 空 間 ， 並 建 構 出 一 由 該 至 少 一 充 氣 空 間 朝 外 界

通 過 氣 墊 單 元 與 該 支 撐 面 間 的 氣 膜 時 ， 該 至 少 一 貨 倉 與 該 氣 墊 單 元

浮 動 於 該 氣 膜 上。藉 此，在 不 改 變 該 至 少 一 貨 倉 原 有 構 造 的 情 形 下 ，

通 過 氣 壓 與 該 氣 膜 大 幅 減 少 由 重 力 所 產 生 的 磨 擦 力 ， 使 該 至 少 一 貨

倉 能 夠 以 更 省 力 及 輕 鬆 的 方 式 被 移 動 。  

 

【指定代表圖】：圖（1）。 

【代表圖之符號簡單說明】 

2:貨倉 

21:支架單元 

211:端部 

22:層架單元 

3:浮動裝置 

31:承載單元 

311:載體 

33:連接件 
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4:氣壓裝置 

41:加壓泵 

42:管路單元 
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【新型說明書】 
 

【中文新型名稱】 氣 浮 式 倉 儲 系 統  

 

【技術領域】 

【0001】 本 新 型 是 有關於一 種 倉 儲 系 統，特 別 是 指 一 種 可 移 動 的 氣

浮 式 倉 儲 系 統 。  

 

【先前技術】 

【0002】 倉 儲 用 於 承 載 重 物 的 貨 架 ， 為 了 提 高 承 載 物 料 時 的 穩 定

性，一 般 都 不 會 安 裝 滾 輪，而 被 設 計 成 無 法 移 動，甚 致 緊 固 於 地 面。

這 樣 的 方 式，不 僅 移 動 不 方 便，且 由 於 需 在 貨 架 間 留 有 通 道，以 致

於 倉 儲 的 空 間 效 益 不 佳 ， 儲 放 量 也 無 法 有 效 提 升 。  

【0003】 而 通 過 滑 軌 系 統 移 動 的 貨 架 ， 雖 然 可 以 提 升 貨 架 移 動 時

的 方 便 性 ， 及 滿 足 穩 定 性 的 要 求 ， 但 是 ， 要 適 配 於 滑 軌 系 統 ， 貨 架

不 僅 要 在 構 造 上 大 幅 變 動 ， 而 導 致 構 造 複 雜 、 成 本 及 維 修 費 用 較

高 ， 且 有 移 動 範 圍 、 移 動 方 向 都 受 到 滑 軌 系 統 限 制 的 技 術 問 題 。  

 

【新型內容】 

【0004】 因 此 ， 本 新 型 之 目 的 ， 即 在 提 供 一 種 能 夠 提 升 移 動 順 暢

性、滿 足 穩 定 性 要 求，且 移 動 方 便 與 移 動 範 圍 不 受 限 制 的 氣 浮 式 倉
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儲 系 統 。  

【0005】 於 是 ， 本 新 型 氣 浮 式 倉 儲 系 統 ， 適 用 於 一 支 撐 面 ， 並 包

含 ： 至 少 一 貨 倉 ， 及 一 浮 動 裝 置 。  

【0006】 該 至 少 一 貨 倉 包 括 一 支 架 單 元 ， 及 一 連 接 於 該 支 架 單 元

且 適 用 於 承 載 至 少 一 物 料 的 層 架 單 元，該 支 架 單 元 具 有 至 少 一 能 夠

接 觸 於 該 支 撐 面 的 端 部 。  

【0007】 該 浮 動 裝 置 連 接 於 該 支 架 單 元 且 位 於 該 支 架 單 元 與 該 支

撐 面 間，並 包 括 一 承 載 單 元，及 一 連 接 於 該 承 載 單 元 且 位 於 該 承 載

單 元 與 該 支 撐 面 間 的 氣 墊 單 元，該 承 載 單 元 可 卸 離 地 連 接 於 該 至 少

一 端 部，該 氣 墊 單 元 界 定 出 至 少 一 可 填 充 氣 體 的 充 氣 空 間，並 具 有

至 少 一 連 通 於 該 至 少 一 充 氣 空 間 與 外 界 的 氣 口 。  

【0008】 藉 此 ， 該 至 少 一 貨 倉 在 一 浮 動 狀 態 與 一 固 定 狀 態 間 變

化 ，在 該 浮 動 狀 態 時， 氣 體 填 充 於 該 至 少 一 充 氣 空 間， 並 建 構 出 一

由 該 至 少 一 充 氣 空 間 經 該 至 少 一 氣 口，且 朝 外 界 通 過 氣 墊 單 元 與 該

支 撐 面 間 的 氣 膜，該 至 少 一 貨 倉 與 該 氣 墊 單 元 適 用 於 與 該 支 撐 面 相

隔 一 間 距， 且 浮 動 於 該 氣 膜，在 該 固 定 狀 態 時，該 氣 墊 單 元 或 該 支

架 單 元 適 用 於 接 觸 該 支 撐 面 。  

【0009】 本 新 型 之 功 效 在 於 ： 在 不 改 變 該 至 少 一 貨 倉 原 有 構 造 的

情 形 下，通 過 氣 壓 與 該 氣 膜 大 幅 減 少 由 重 力 所 產 生 的 磨 擦 力，使 該

至 少 一 貨 倉 能 夠 以 更 省 力 及 輕 鬆 的 方 式 被 移 動，且 移 動 方 向 與 移 動
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範 圍 沒 有 限 制 。  

 

【圖式簡單說明】 

【0010】 本 新 型 之 其 他 的 特 徵 及 功 效 ， 將 於 參 照 圖 式 的 實 施 方 式

中 清 楚 地 呈 現 ， 其 中 ：  

圖 1 是 一 立 體 圖 ， 說 明 本 新 型 氣 浮 式 倉 儲 系 統 的 一 實 施 例 ；  

圖 2 是 該 實 施 例 的 一 部 分 放 大 剖 視 圖 ；  

圖 3 是 一 示 意 圖 ， 說 明 該 實 施 例 浮 動 於 一 氣 膜 ；  

圖 4 是 類 似 於 圖 3 的 一 示 意 圖 ， 但 僅 有 一 載 體 與 一 氣 墊 ； 及  

圖 5 是 一 側 視 圖 ， 說 明 該 實 施 例 中 該 載 體 的 變 化 。  

 

【實施方式】 

【0011】 參 閱 圖 1 、 圖 2 與 圖 3 ， 本 新 型 氣 浮 式 倉 儲 系 統 的 一 實 施

例 ， 適 用 於 一 支 撐 面 1 ， 並 包 含 至 少 一 貨 倉 2 、 一 浮 動 裝 置 3 ， 及 一

氣 壓 裝 置 4 。  

【0012】 在 本 實 施 例 中，貨 倉 2 的 數 量 可 以 根 據 倉 儲 空 間 及 體 積 有

不 同 的 變 化 ， 可 以 是 1個， 或 2個以 上 。 以 下 為 了 方 便 說 明 ， 以 1個

為 例 。 該 貨 倉 2 包 括 一 支 架 單 元 2 1 ， 及 一 連 接 於 該 支 架 單 元 2 1 且 適

用 於 承 載 至 少 一 物 料 ( 圖未示 ) 的 層 架 單 元 2 2。該 支 架 單 元 2 1 具 有四

個能 夠 接 觸 於 該 支 撐 面 1 的 端 部 2 1 1 。  
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【0013】 該 浮 動 裝 置 3 連 接 於 該 支 架 單 元 2 1 且 位 於 該 支 架 單 元 2 1

與 該 支 撐 面 1 間 ， 並 包 括 一 承 載 單 元 3 1 、 一 氣 墊 單 元 3 2 ， 及 數個連

接 件 3 3 。  

【0014】 在 本 實 施 例 中 ， 該 承 載 單 元 3 1 具 有四個載 體 3 1 1 。每一

該 載 體 3 1 1 可 卸 離 地 連 接 於各別 的 端 部 2 1 1 ， 並 具 有 一 連 通 於 外 界

與 該 充 氣 空 間 3 2 2 的入氣 通 道 3 1 2 ， 及四個螺孔 3 1 3 。每一 該 載 體

3 1 1 可 以 是圓形 或矩形 。  

【0015】 在 本 實 施 例 中 ， 該 氣 墊 單 元 3 2 具 有四個氣 墊 3 2 1 。每一

該 氣 墊 3 2 1 的直徑介於 2 5 0 m m ~ 5 5 0 m m ， 連 接 於各別 的 載 體 3 1 1 且

位 於 該 載 體 3 1 1 與 該 支 撐 面 1 間 。每一 該 氣 墊 3 2 1 與各別 的 載 體 3 1 1

界 定 出 一 可 填 充 氣 體 的 充 氣 空 間 3 2 2 ， 並 具 有 數個連 通 於 該 充 氣 空

間 3 2 2 與 外 界 的 氣 口 3 2 3 。 該 充 氣 空 間 3 2 2 連 通 於 該入氣 通 道 3 1 2 。

該等氣 口 3 2 3鄰近該 氣 墊 3 2 1 的幾何中心。  

【0016】 值得說 明 的 是 ， 該等氣 口 3 2 3 的 出 氣 量 被 設 計 成遠小於

該入氣 通 道 3 1 2 的進氣 量 。 藉 此 ， 可 以 使每一 該 氣 墊 3 2 1 的 充 氣 空

間 3 2 2始終充 滿 氣 體 ， 及 產 生預定 的 氣 壓 。  

【0017】 在 本 實 施 例 中 ，每一 該 連 接 件 3 3 為 一栓件 ， 通 過對應的

端 部 2 1 1 且螺合於各別 的螺孔 3 1 3，使每一 該 載 體 3 1 1 連 接 於各別 的

端 部 2 1 1 。  

【0018】 該 氣 壓 裝 置 4 包 括 一 加 壓 泵 4 1 ， 及 一 連 接 於 該等入氣 通
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道 3 1 2 與 該 加 壓 泵 4 1 的 管 路 單 元 4 2。該 加 壓 泵 4 1 適 用 於 加 壓 氣 體 ，

使 氣 體 通 過 該 管 路 單 元 4 2進入該等充 氣 空 間 3 2 2，且 通 過 該等氣 口

3 2 3後排出 外 界 。  

【0019】 參 閱 圖 1 與 圖 3 ， 當操作該 加 壓 泵 4 1 ，開放 氣 體 通 過 該 管

路 單 元 4 2 經 該等入氣 通 道 3 1 2進入該等充 氣 空 間 3 2 2 ， 該等氣 墊

3 2 1 會 在 該 支 撐 面 1 與 該等載 體 3 1 1 間膨脹。 此 時 ， 在 該 貨 倉 2 所 施

加 的 重 力作用 下 ，每一 該 載 體 3 1 1 朝 該 支 撐 面 1 方 向 下 壓 ，每一 該

氣 墊 3 2 1 與 該 支 撐 面 1 接 觸 ， 而 與 該 載 體 3 1 1 、 該 支 撐 面 1共同 形 成

封閉區域 ， 氣 體幾乎不 會 由 該等氣 口 3 2 3溢出 。  

【0020】 然 而 ，隨著該等充 氣 空 間 3 2 2 內 的 氣 體 量增加 、 氣 體 壓

力 變 大 ， 及 該等充 氣 空 間 3 2 2 內 的 氣 體 受 到 下 壓 之 重 力擠壓 的 情 形

下 ， 氣 體 會開始由 該等氣 口 3 2 3 朝 外 界溢出 。 根 據阿基米德浮 體 原

理，當 物 體沉浸在流體 中 時，會 受 到豎直向 上 的 浮 力， 而 浮 力 的 大

小等於 被 物 體 所排開之流體 的 重 力 ， 相 當 於浸入流體 的 體 積 ×流體

的密度， 即 F 浮 力 = G 排 開 流 體 = ρ 流 體 × V 排 開 流 體 ， 因 此 ，隨著氣 體 量增加 ，

密度增大，浮 力 也 會 變 大。以 一個直徑 3 0 0 m m 且預定 氣 壓約為 2 b a r

的 氣 墊 3 2 1 為 例 ， 可 以荷重約 5 0 0 K g ， 也就相 當 於 能 夠 產 生約

5 0 0 K g 的 浮 力 。 以 一個直徑 5 0 0 m m 且預定 氣 壓 同 樣約為 2 b a r 的 氣

墊 3 2 1 為 例，可 以荷重約 1 5 0 0 K g，也就相 當 於 能 夠 產 生約 1 5 0 0 K g

的 浮 力 。  
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【0021】 藉 此 ，就可 以 使 該 貨 倉 2 在 一 浮 動 狀 態 (如圖 3 ) 與 一 固 定

狀 態 (如圖 2 ) 間 變 化 。 在 該 浮 動 狀 態 時 ， 氣 體 填 充 於 該等充 氣 空 間

3 2 2，並 建 構 出 一 由 該等充 氣 空 間 3 2 2 經 該等氣 口 3 2 3，且 朝 外 界 通

過 該等氣 墊 3 2 1 與 該 支 撐 面 1 間 的 氣 膜 5 ， 該 貨 倉 2 與 該等氣 墊 單 元

3 2 與 該 支 撐 面 1 相 隔 一 間 距 d ， 且 浮 動 於 該 氣 膜 5 。 在 該 固 定 狀 態

時，氣 體排出 該等充 氣 空 間 3 2 2，該等氣 墊 3 2 1 接 觸 該 支 撐 面 1，該

端 部 2 1 1迫壓 在 該等載 體 3 1 1 及 該等氣 墊 3 2 1 上，而 穩 定 於 該 支 撐 面

1 。  

【0022】 當 該 貨 倉 2 在 該 浮 動 狀 態 時 ， 由 於 會懸浮 在 該 氣 膜 5 上 ，

不 與 該 支 撐 面 1直接 接 觸 ， 因 此 ，除了 能 夠 大 幅 減 少 由 重 力 所 產 生

的 磨 擦 力 ， 使 該 貨 倉 2 能 夠 以 更 省 力 及 輕 鬆 的 方 式 被 移 動 外 ， 且 能

夠很好的保護該 支 撐 面 1 ， 同 時降低環境污染。  

【0023】 應當注意 的 是 ， 該 貨 倉 2 的 端 部 2 1 1 數 量 不 限 於 有多個，

在 本 實 施 例 的 其它變 化 例 中，也 可 以如圖 4 所 示，只有 1個。藉 此 ，

只需 設 置對應數 量 的 1個載 體 3 1 1 與 1個氣 墊 3 2 1 ， 同 樣 可 以 使 該 貨

倉 2 在 該 浮 動 狀 態 與 該 固 定 狀 態 間 變 化 。  

【0024】 另外 ， 該 載 體 3 1 1 不 限 於 通 過 該等連 接 件 3 3 連 接 於 該 貨

倉 2 的 端 部 2 1 1 ， 在 本 實 施 例 的 其它變 化 例 中 ， 也 可 以如圖 5 所 示 ，

使 該等端 部 2 1 1 界 定 出 一 朝 向 該 支 撐 面 1 的凹槽 2 1 2 。 該 載 體 3 1 1嵌

合於 該凹槽 2 1 2 。 藉 此 ， 同 樣 可 以 使 該 載 體 3 1 1 連 接 於 該 支 架 單 元



第 7 頁，共 8 頁(新型說明書) 

2 1， 且 用 於 承 載 該 貨 倉 2 。  

【0025】 經 由 以 上 的 說 明 ， 可 將 前述實 施 例 的優點歸納如下 ：  

【0026】 本發明 能 夠 在 不 改 變 該 貨 倉 2 原 有 構 造 的 情 形 下，通 過 氣

壓 與 該 氣 膜 大 幅 減 少 由 重 力 所 產 生 的 磨 擦 力 ， 使 該 貨 倉 2 能 夠 以 更

省 力 及 輕 鬆 的 方 式 被 移 動 ， 不 但 構 造 簡 單 、 成 本 及 維 修 費 用 較低，

且 有 移 動 範 圍、移 動 方 向 都 不 會 受 到 限 制，而 能 夠 大 幅 提 升 倉 儲 空

間 的 空 間 效 益 。  

【0027】 惟以 上 所述者， 僅 為 本 新 型 之 實 施 例 而已， 當 不 能 以 此

限 定 本 新 型 實 施 之 範 圍，凡是依本 新 型申請專利範 圍 及專利說 明書

內 容 所作之 簡 單 的等效 變 化 與 修飾，皆仍屬本 新 型專利涵蓋之 範 圍

內 。  

 

【符號說明】 

【0028】  

1:支撐面 

2:貨倉 

21:支架單元 

211:端部 

212:凹槽 

22:層架單元 

3:浮動裝置 

31:承載單元 
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311:載體 

312:入氣通道 

313:螺孔  

32:氣墊單元 

321:氣墊 

322:充氣空間 

323:氣口 

33:連接件 

4:氣壓裝置 

41:加壓泵 

42:管路單元 

5:氣膜 

d:間距 
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【新型申請專利範圍】 

【請求項1】 一 種 氣 浮 式 倉 儲 系 統 ， 適 用 於 一 支 撐 面 ， 並 包 含 ：  

至 少 一 貨 倉 ， 包 括 一 支 架 單 元 ， 及 一 連 接 於 該 支 架

單 元 且 適 用 於 承 載 至 少 一 物 料 的 層 架 單 元 ， 該 支 架 單 元

具 有 至 少 一 能 夠 接 觸 於 該 支 撐 面 的 端 部 ； 及  

一 浮 動 裝 置 ， 連 接 於 該 支 架 單 元 且 位 於 該 支 架 單 元

與 該 支 撐 面 間 ， 並 包 括 一 承 載 單 元 ， 及 一 連 接 於 該 承 載

單 元 且 位 於 該 承 載 單 元 與 該 支 撐 面 間 的 氣 墊 單 元 ， 該 承

載 單 元 可 卸 離 地 連 接 於 該 至 少 一 端 部 ， 該 氣 墊 單 元 界 定

出 至 少 一 可 填 充 氣 體 的 充 氣 空 間 ， 並 具 有 至 少 一 連 通 於

該 至 少 一 充 氣 空 間 與 外 界 的 氣 口 ；  

藉 此 ， 該 至 少 一 貨 倉 在 一 浮 動 狀 態 與 一 固 定 狀 態 間

變 化，在 該 浮 動 狀 態 時，氣 體 填 充 於 該 至 少 一 充 氣 空 間，

並 建 構 出 一 由 該 至 少 一 充 氣 空 間 經 該 至 少 一 氣 口 ， 且 朝

外 界 通 過 氣 墊 單 元 與 該 支 撐 面 間 的 氣 膜 ， 該 至 少 一 貨 倉

與 該 氣 墊 單 元 適 用 於 與 該 支 撐 面 相 隔 一 間 距 ， 且 浮 動 於

該 氣 膜 ， 在 該 固 定 狀 態 時 ， 該 氣 墊 單 元 或 該 支 架 單 元 適

用 於 接 觸 該 支 撐 面 。  

【請求項2】 如請求項 1 所述的 氣 浮 式 倉 儲 系 統 ， 其 中 ， 該 至 少 一 貨

倉 的 支 架 單 元 具 有 數個端 部 ， 且 該 承 載 單 元 包 括 數個載

體 ， 該 氣 墊 單 元 包 括 數個氣 墊 ，每一 該 載 體 連 接 於各別

的 端 部 ，每一 該 氣 墊 連 接 於各別 的 載 體 ， 當 該 至 少 一 貨

倉 在 該 固 定 狀 態 時 ，每一 該 氣 墊 適 用 於 接 觸 該 支 撐 面 ，

每一 該 端 部迫壓 在各別 的 載 體 及各別 的 氣 墊 上 。  
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【請求項3】 如請求項 2 所述的 氣 浮 式 倉 儲 系 統 ， 其 中 ， 該 浮 動 裝 置

還包 括 數個連 接 件 ，每一 該 載 體 具 有 數個螺孔，每一 該

連 接 件 通 過對應的 端 部 且螺合於各別 的螺孔。  

【請求項4】 如請求項 1 所述的 氣 浮 式 倉 儲 系 統 ， 其 中 ， 該 至 少 一 貨

倉 的 支 架 單 元 具 有 一 端 部 ， 且 該 承 載 單 元 包 括 一 載 體 ，

該 氣 墊 單 元 包 括 一 氣 墊 ， 該 載 體 連 接 於 該 端 部 ， 該 氣 墊

連 接 於 該 載 體 ， 當 該 至 少 一 貨 倉 在 該 固 定 狀 態 時 ， 該 氣

墊 適 用 於 接 觸 該 支 撐 面 ， 該 端 部迫壓 在 該 載 體 及 該 氣 墊

上 。  

【請求項5】 如請求項 4 所述的 氣 浮 式 倉 儲 系 統 ， 其 中 ， 該 浮 動 裝 置

還包 括 數個連 接 件 ， 該 載 體 具 有 數個螺孔，每一 該 連 接

件 通 過 該 端 部 且螺合於各別 的螺孔。  

【請求項6】 如請求項 4 所述的 氣 浮 式 倉 儲 系 統 ， 其 中 ， 該 至 少 一 貨

倉 的 支 架 單 元 具 有 一 端 部 ， 該 端 部 具 有 一 朝 向 該 支 撐 面

的凹槽， 該 載 體嵌合於 該凹槽。  

【請求項7】 如請求項 2 或 4 所述的 氣 浮 式 倉 儲 系 統 ， 包 含 數個貨 倉 。 

【請求項8】 如請求項 2 或 4 所述的 氣 浮 式 倉 儲 系 統 ， 其 中 ， 該 載 體 可

以 是 圓 形 或 矩 形 ， 且 該 氣 墊 的 直 徑 介 於

2 5 0 m m ~ 5 5 0 m m ， 。  

【請求項9】 如請求項 2 或 4 所述的 氣 浮 式 倉 儲 系 統 ， 其 中 ， 該 載 體還

具 有 至 少 一 連 通 於 外 界 與 該 充 氣 空 間 的入氣 通 道 ， 且 該

氣 墊 的 該 至 少 一 氣 口鄰近該 氣 墊 的幾何中心。  

【請求項10】 如請求項 9 所述的 氣 浮 式 倉 儲 系 統 ，還包 含 一 氣 壓 裝

置 ， 該 氣 壓 裝 置 包 括 一 加 壓 泵 ， 及 一 連 接 於 該入氣 通 道
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與 該 加 壓 泵 的 管 路 單 元 ， 該 加 壓 泵 適 用 於 加 壓 氣 體 ， 使

氣 體 通 過 該 管 路 單 元進入該 至 少 一 充 氣 空 間 ， 且 通 過 該

至 少 一 氣 口後排出 外 界 。  
 
























